Pump type:

10A(C)... X484
The pump 10A(C)...X484 is the first section of the tandem pump with common suction port
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10A(C)1X484 1 1,40 3,26 250 3500 | 41,1 | 83 a
10A(C)1,25X484 1,25 1,74 4,07 250 3500 | 41,5 | 84 o
10A(C)1,6X484 1,6 2,23 5,21 250 3500 | 42,3 | 85,6 %
10A(C)2X484 2 2,82 6,58 250 3500 | 43,1 | 87,2 s o
10A(C)2,5X484 2,5 3,53 8,23 250 3500 | 44,1 | 89,2 v N
* 104(C)2,65X484 2,65 3,74 8,72 250 3500 44,4 89,8 & %
10A(C)3,15X484 3,15 4,44 10,36 250 3500 | 45,5 | 91,8 %
10A(C)3,65X484 3,65 5,15 12,01 250 3500 | 46,4 | 93,9 K
10A(C)4,2X484 4,2 5,92 13,82 250 3500 | 47,5 | 96,1 g
* 104(C)4,7X484 4,7 6,63 15,46 250 3500 48,1 98 o @
10A(C)5X484 5 7,05 14,10 250 3000 | 49,1 | 99,2 %
10A(C)5,7X484 5,7 8,12 16,25 200 3000 50,5 | 102,1 3
10A(C)6,1X484 6,1 8,69 14,49 200 2500 51,4 | 103,8 =
10A(C)7.4X484 7.4 10,55 | 17,58 180 2500 54,1 | 109,2 = %
* 104(C)8X484 8 11,40 15,20 150 2000 55,4 111,7 ©
10A(C)8,5X484 8,5 12,11 | 16,15 150 2000 56,4 | 113,7 =
10A(C)9,8X484 9,8 13,97 | 18,62 120 2000 59 119 e

* - These pumps - only under a special order






