PUR Mamut MB

Gruboscienny, antystatyczny wqz poliuretanowy zbrojony stalowq spiralg o bardzo dobrej
odpornosci na s$cieranie, przeznaczony do pneumatycznego transportu gruboziarnistych
sypkich materiatéw sciernych m.in. granulatu, pelletu, piasku, zwiru itp.
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Kod
produktu [mm] [mm]  [kg/m]  [bar] [bar]
1-MB-07-0200 200 218 10 4,3 -0,8
1-MB-07-0250 250 270 13 39 -0,8
1-MB-07-0300 300 320 15 iS5 -0,8
1-MB-07-0350 350 370 18 3 -0,8
Spirala ze stali sprezynowej PUR (transparentny)
1-MB-07-0400 400 420 20 2,5 -0,8

Kierunek przeptywu ﬂ- 5 7 mm

odporny na $cieranie 1 .8.0.8 8 ¢
t12| podwyzszona odpornosé cisnieniowa v
antystatyczny <10°Q

do kontaktu z zywnosciq Atest PZH*
elastycznosc¢ L ARG ASAS
==| wygtadzona $cianka wewn. v
odpornosé termiczna od -30 do +90°C
klasa palnosci V-2 wg UL94
dtugosci handlowe 5m,10m

Dostepne warianty wezy PUR Mamut:

PUR Mamut MB trudnoscieralny

i antystatyczny
do stref zagrozonych .
PUR Mamut EL wybuchem (<10%QQ) ;Q
do pracy w podwyzszonych
PRI E U temperaturach (<110°C)
PUR Mamut AG SR EIC
i mikroby
PUR Mamut SP do kontaktu z zywnoscig Qf

*Atest PZH - Swiadectwo Jakosci Zdrowotnej. Weze PUR MB spetniajg wymagania Rozporzqdzenia PE 1935/2004 w zakresie cech organoleptycznych i migracji globalnej dia ptynéw modelo-
wych. Uwagal Nie nalezy stosowac do transportu ttuszczow. Przewody w kolorze innym niz standardowy oraz z nadrukami wykonujemy dla Panstwa na specjalne zamowienie. Wszystkie para-
metry zawarte w tabeli zostaty podane dla temperatury pokojowej. Maksymalny zakres tolerancji dla podanych parametrow wynosi 5%. Tolerancja dla srednic wewnetrznych przewodow wynosi
+/- 2 mm. W celu odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych nalezy obustronnie uziemi¢ spirale. Spirala w wezach PUR jest prawoskretna. Kierunek przeptywu medium jest oznaczony na
przewodzie strzatkg. W przypadku przewoddw nietransparentnych kierunek przeptywu okreslony jest w instrukcji montazu. Przed uzyciem produktu nalezy zapoznaé sie z treéciq instrukcji mon-
tazu i uzytkowania. Diugosci handlowe wezy mierzone sg w maksymalnie rozciggnietym stanie. Zwrot towaru jest mozliwy tylko w przypadku zamowien diugosci handlowych. Weze w zaleznosci
od rodzaju, srednicy i diugosci pakowane sg w formie prostej albo sciskane osiowo lub zwijane w kregi, a nastepnie opakowane w folie stretch lub karton. Prosimy o infomacje przy sktadaniu
zamowienia o preferowanym sposobie pakowania przewoddw.

- PRODUCENT WEZY PRZEMYSLOWYCH // WEZE POLIURETANOWE PUR




